
Übersicht

Lagerplatte Fiberlane 1" -
Höhe 100 mm - Höhe bis
Mitte Rohr 62 mm
Artikelnummer:   24100600 

Optionen

Höhe (mm)

100

105

110

Beschreibung

Die Lagerplatte dient als Lagerstelle für 42 mm Antriebswellen in Lüftungsanlagen in Gewächshäusern. Sie ist
ausgestattet mit geraden Montagelöchern.

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier Str. 2 48268
Greven

Tel.: 02575 - 955 87 0 Fax:
02575 - 955 87 87 email:
info@tgu-greven.com

HandelsregisterAmtsgericht
Steinfurt, HRB 31 56
Gerichtsstand Steinfurt
Erfüllungsort Greven DE
125 543 036

Erstellt am 24.04.2025.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Unternehmer. Wir schließen keine Verträge mit Verbrauchern. Alle Preise exkl. gesetzl.
Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.



Die Lagerplatte ist mit einem hochverschleißfesten Bronzesynther-Ring gleitgelagert. Damit ist sie langlebig und für
den Einsatz unter hohen Belastungen geeignet. Zusätzlich dient die Gleitlagerung als Ersatz für Schmiermittel.

Material: Verzinkter Stahl

Montagehöhe: Unterkante bis Antriebswellenmitte 62 mm
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